
 Инструкция по эксплуатации управления 

Управление

SIGMA CONTROL MOBIL  3.00 

№: 9_9492 20 R

Изготовитель:

KAESER KOMPRESSOREN GmbH

96410 Coburg • PO Box 2143 • GERMANY • Tel. +49-(0)9561-6400 • Fax +49-(0)9561-640130

http://www.kaeser.com



/KKW/MSCM 2.00 ru  BA-SIGMA CONTROL MOBIL 2
  

20110927 081816



 Kpaткaя инcтpyкция 

Управление

SIGMA CONTROL MOBIL  3.00 

№: 9_9492 20 R

Изготовитель:

KAESER KOMPRESSOREN GmbH

96410 Coburg • PO Box 2143 • GERMANY • Tel. +49-(0)9561-6400 • Fax +49-(0)9561-640130

http://www.kaeser.com





1. Краткая инструкция блока управления SIGMA CONTROL MOBIL  ............................ 1
2. Контрольно-пусковые приборы ..................................................................................... 2
3. Функции ........................................................................................................................... 4
4. Настройка давления на выходе .................................................................................... 6
5. Ввод пароля .................................................................................................................... 8
6. Квитирование сообщений .............................................................................................. 9
7. Сброс таймера техобслуживания ................................................................................. 11

Содержание

№: 9_9492 20 R
Kpaткaя инcтpyкция    Управление
SIGMA CONTROL MOBIL 3.00 i



Содержание

ii
Kpaткaя инcтpyкция    Управление
SIGMA CONTROL MOBIL 3.00 №: 9_9492 20 R



1 Краткая инструкция блока управления
SIGMA CONTROL MOBIL
В данной инструкции кратко описаны порядок функционирования, основные и часто встре‐
чающиеся установки блока управления. Подробную информацию относительно функций,
конфигурации, обслуживании и устранении неисправностей, а также основные указания, ка‐
сающиеся надежной эксплуатации, Вы найдете в последующих разделах.

К проведению настроек и работам на электрооборудовании допускаются только:
■ персонал, прошедший обучение и инструктаж на данной машине/блоке управления

под руководством и наблюдением специалиста,
■ специалисты,
■ авторизованный сервисный персонал.

1 Краткая инструкция блока управления
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2 Контрольно-пусковые приборы

Рис. 1 Контрольно-пусковые приборы машины с блоком управления SIGMA CONTROL MOBIL

Позиция Символ Наименование Функция

A: – Панель управления Управление и контроль ра‐
боты машины.

1 – Аналоговый манометр для контроля
давления

Показывает давление на
выходе.

2 – Поворотный выключатель
«Питание ВКЛ»

Включает/выключает блок
управления.

3 – Указатель уровня топлива, аналого‐
вый

Показывает уровень то‐
плива в баке.

4 – «Кнопка аварийной остановки» Немедленно выключить
машину.

В: – Блок управления
SIGMA CONTROL MOBIL

Управление, регулирова‐
ние и контроль работы ма‐
шины.

5 Кнопка «Квит». Кнопка квитирования.
Квитирование отображае‐
мого сообщения.

6 Кнопка «Информация» Отображение памяти со‐
общений.

7
1 2 3

Кнопка «Меню» Переход в главное меню.

2 Контрольно-пусковые приборы
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Позиция Символ Наименование Функция

8 Кнопки «Изменение значения»
Кнопки «ВЛЕВО» и «ВПРАВО»

Изменение значения пара‐
метра,
перемещение влево и
вправо.

9 Кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» Перелистывать меню
вверх или вниз.

10 Кнопка «ESC» Возврат в более верхний
уровень меню.
Выход из режима измене‐
ния без сохранения.

11 Кнопка «ВВОД» Вход в выбранное подме‐
ню.
Подтверждение операции
ввода.

12 Кнопка «Стоп» Остановка машины.

13 Кнопка «Пуск». Запуск машины.

14 Кнопка «Нагрузка» Переключение между ре‐
жимами работы
НАГРУЗКА и ХОЛОСТОЙ
ХОД.

15 – Панель индикации или дисплей Графический дисплей.

Таб. 1 Контрольно-пусковые приборы машины с блоком управления SIGMA CONTROL MOBIL
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3 Функции
Подготовка к пуску:

Обязательное условие Включить внутри машины разъединитель аккумуляторной батареи.
Разблокировать «кнопку аварийной остановки».

➤ Открыть защитную крышку панели управления.
➤ Включить поворотный выключатель «Питание ВКЛ».

■ Мигает кнопка «Пуск».

Включение машины:

1. Запустить двигатель.
■ ⊳ Нажать кнопку «Пуск».
■ Двигатель запускается.
■ Машина находится в режиме прогрева (работает на ХОЛОСТОМ ХОДУ до достиже‐

ния требуемой конечной температуры сжатия (КТС) и температуры охлаждающей
жидкости двигателя (ТОЖД)).

2. Машина переключается в режим НАГРУЗКИ.
■ ⊳ Нажать кнопку «Нагрузка».
■ Машина переключатся в режим НАГРУЗКИ и готова к работе.
■ Кнопка «Нагрузка» светится.

Выключение машины:

Либо:
➤ Переключение машины в режим "Период до останова".

■ ⊳ Нажать кнопку «Нагрузка».
■ Машина переключается в "Безнагрузочный режим" (двигатель работает на

ХОЛОСТОМ ХОДУ, из маслоотделителя (МО) сбрасывается воздух).
■ Мигание кнопки «нагрузка» означает готовность к переключению в режим

НАГРУЗКИ.
или:
➤ Машина отключается после периода охлаждения.

■ ⊳ Подержать нажатой кнопку «Стоп» более одной секунды.
■ Машина переключается в "Безнагрузочный режим" (двигатель работает на

ХОЛОСТОМ ХОДУ, из маслоотделителя (МО) сбрасывается воздух).
■ Мигает кнопка «Нагрузка».
■ Таймер отключает двигатель.
■ Мигает кнопка «Пуск».

или:
➤ Немедленно выключить машину.

■ ⊳ Нажать два раза кнопку «Стоп».
■ Двигатель сразу отключается.
■ Мигает кнопка «Пуск».

3 Функции
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Выключение машины:

➤ Выключить поворотный выключатель «Питание ВКЛ».
После отключения дисплея:
➤ выключить «Разъединитель аккумуляторной батареи».

■ Аккумуляторные батареи отключены от бортовой сети машины.

3 Функции
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4 Настройка давления на выходе
Настройка давления на выходе может производится как при выключенном двигателе (блок
управления включен), так и при работающей машине.
Настройка производится шагом 0,1 бар с отображением на шкале настройки на дисплее.

Рис. 2 Настройка давления на выходе

Быстрое меню:

Обязательное условие Режим НАГРУЗКА
<Главное меню> (рабочие параметры) выбрано

➤ Нажать одну из кнопок «ВЛЕВО» или «ВПРАВО».
Меню настроек давления на выходе будет выбрано.

Вход через структурное меню:

Обязательное условие Режим НАГРУЗКА
<Главное меню => Рабочие характеристики компрессора> выбрано
Настройка выходного давления производится в подменю "Настройка давления маслоотдели‐
теля (МО)".

1. Выбрать символ "Характеристики компрессора" и нажать кнопку «Ввод».
2. Нажать одну из кнопок «ВВЕРХ» или «ВНИЗ».

Меню настроек давления на выходе будет выбрано.

Настройка давления:

Давление может быть установлено только ниже, чем максимальное избыточное рабочее да‐
вление (номинальное давление) машины.
➤ Кнопками «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» установить необходимое давление на выходе и про‐

контролировать на манометре панели управления.

Установленное значение давления на выходе сохраняется при выходе из меню на‐
строек.

4 Настройка давления на выходе
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Выход из меню настройки:

➤ Нажать кнопку «ESC».
Необходимое давление на выходе установлено и изображение на дисплее переключает‐
ся в "Отображение рабочих режимов".

4 Настройка давления на выходе
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5 Ввод пароля
Для ввода данных или изменения настроек блока управления необходимо ввести следую‐
щий пароль:

■ Уровень пароля 1 (пароль пользователя): 4512

Рис. 3 Ввод пароля

Пароль состоит из четырех цифр, на экране светятся четыре нуля.
Курсор мигает на первой позиции пароля.
1. Нажимая кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» выбрать необходимую цифру.
2. Передвинуть курсор на следующую позицию пароля, нажав кнопку «ВПРАВО».

Курсор мигает на следующей позиции пароля.
3. Остальные цифры пароля ввести согласно описанию.
4. Ввести новый пароль, нажав кнопку «Ввода».

На дисплее появится активированный уровень пароля.

5 Ввод пароля
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6 Квитирование сообщений
Информация, получаемая блоком управления, отображается на дисплее в виде сообщения.
Одновременно происходит сохранение сообщений в памяти блока управления.

Рис. 4 Отображение сообщений
R1 Неисправности
R2 Предупреждения
R3 Техобслуживания

Квитирование сообщений о неисправностях:

машина выключается и не может быть запущена.
Светятся кнопки «Информация» и «Стоп».
Мигает кнопка «Квит».

Обязательное условие Неисправность устранена.

➤ Квитировать сообщение кнопкой «Квит».
Кнопки «Информация»,«Стоп» и «Квит» гаснут.

Квитирование предупреждений и сообщений о техобслуживании:

Машина не выключается.
Кнопка «Информация» светится, кнопка «Квит» мигает.

Обязательное условие Опасность возникновения неисправности устранена.
Техобслуживание выполнено.

➤ Квитировать сообщение кнопкой «Квит».
Кнопка «Квит» погаснет, кнопка «Информация» продолжает светится.

6 Квитирование сообщений
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После нового пуска машины кнопка «Информация» продолжает светится до устране‐
ния ошибки или выполнения техобслуживания.
После проведения техобслуживания необходимо сбросить таймер техобслуживания.

6 Квитирование сообщений
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7 Сброс таймера техобслуживания
Каждый таймер техобслуживания сбрасывается отдельно. Возможен сброс только того тай‐
мера, который отображается на дисплее блока управления.

Существует два варианта входа в таймер техобслуживания:
■ после перезапуска блока управления через сообщения
■ через структурное меню

Обязательное условие Техобслуживание выполнено.
Машина выключена.

Вход в таймер техобслуживания после перезапуска блока управления:

1. Включить поворотный выключатель «Питание ВКЛ».
Происходит загрузка блока управления и на дисплее появляется стартовая страница.
Сообщения о техобслуживании отображаются по отдельности.

2. Используя кнопки выбрать выполненные работы по техобслуживанию.
При появлении сообщения о техобслуживании светится кнопка «Информация».

Вход в таймер техобслуживания через структурное меню:

Рис. 5 Выбор таймера техобслуживания

1. Нажать кнопку «Главного меню».
2. Используя кнопки выбрать символ i и нажать кнопку «Ввод».

Память сообщений выбрана.
3. Используя кнопки выбрать подменю "Техобслуживание" и нажать кнопку «ВВОД».

На дисплее появится таймер техобслуживания.
4. Используя кнопки выбрать выполненные работы по техобслуживанию.

При появлении сообщения о техобслуживании светится кнопка «Информация».

7 Сброс таймера техобслуживания
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Сброс таймера техобслуживания:

Сброс таймера техобслуживания возможен после ввода пароля.
Если во время сброса таймера техобслуживания пароль не был введен, произойдет ав‐
томатическое переключение в меню ввода пароля.

1. Одновременно подержать нажатой кнопки «Квит» и «Ввод» в течение 2 секунд.
Если пароль не был введен, автоматически появляется поле для ввода пароля.

2. Используя кнопки ввести пароль (например, пароль пользователя 4512).
На экране автоматически появляется выбранное сообщение о техобслуживании.

3. Одновременно подержать нажатой кнопки «Квит» и «Ввод» в течение 2 секунд.
Выбранный таймер техобслуживания сброшен, кнопка «Информации» погаснет.

Введенный пароль действует в течение 3 минут после последнего нажатия на кнопки.
Можно сразу подтвердить следующий вид проведенных работ по техобслуживании и
произвести сброс таймера.

7 Сброс таймера техобслуживания
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1 К этому документу
1.1 Порядок обращения с документом

Инструкция по пользованию содержит все необходимые сведения для работы с блоком
управления SIGMA CONTROL MOBIL.
Инструкция по пользованию является составной частью изделия.
➤ Храните инструкцию по пользованию вместе с инструкцией по эксплуатации для машины

в течение всего срока службы машины.
➤ Передавайте инструкцию по пользованию каждому последующему владельцу или по‐

льзователю.
➤ Обеспечьте внесение в инструкцию по пользованию всех изменений.

1.2 Авторское право
Настоящая инструкция по пользованию защищена авторскими правами. По вопросам отно‐
сительно применения и размножения документации обращайтесь к фирме KAESER. Мы
охотно окажем Вам содействие в отношении соответствующего использования информации.

1.3 Символы и условные обозначения
➤ Обратите внимание на символы и обозначения, приведенные в данной инструкции.

1.3.1 Указания по предупреждению

Указания по предупреждению предупреждают о возможной опасности для персонала, воз‐
никшей в результате несоблюдения соответствующих мероприятий.

Предупреждающие указания подразделены на три степени опасности, которые Вы можете
распознать по сигнальному слову:

Сигнальное слово Значение Последствия при несоблюдении

ОПАСНО Предупреждает о непосред‐
ственно угрожающей опасно‐
сти

В результате тяжелые телесные
повреждения или смертельный исход

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Предупреждает о возможной
угрожающей опасности

Возможны тяжелые телесные повреж‐
дения или смертельный исход

ОСТОРОЖНО Предупреждает о возможной
опасной ситуации

Возможны легкие телесные повреж‐
дения

Таб. 2 Степени опасности и их значение (опасность для персонала)

Предупреждающие указания, находящиеся в начале раздела, распространяются на весь
раздел и все его подразделы.
Пример:

1 К этому документу
1.1 Порядок обращения с документом

№: 9_9492 20 R
Инструкция по эксплуатации управления    Управление
SIGMA CONTROL MOBIL 3.00 1



ОПАСНО
Здесь описаны виды и источники угрожающей опасности!
Здесь описаны возможные последствия при несоблюдении предупреждающих указа‐
ний.
Сигнальное слово "ОПАСНО" означает, что несоблюдение этих указаний может при‐
вести к тяжелым телесным повреждениям или смертельному исходу.
➤ Здесь описаны мероприятия, с помощью которых Вы можете защитить себя от

опасности.

Предупреждающие указания, распространяющиеся на подразделы или руководство к дей‐
ствию, приведены непосредственно в них и их очередность пронумерована.
Пример:

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Здесь описаны виды и источники угрожающей опасности!
Здесь описаны возможные последствия при несоблюдении предупреждающих указаний.
Сигнальное слово "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" означает, что несоблюдение этих указаний мо‐
жет привести к тяжелым телесным повреждениям или смертельному исходу.
➤ Здесь описаны мероприятия, с помощью которых Вы можете защитить себя от опас‐

ности.

2. Внимательно прочитать предупреждающие указания и всегда соблюдать их.

1.3.2 Предупреждения нанесения материального ущерба

В отличии от предупреждающих указаний в данном случае речь не идет об опасности для
персонала.

Предупреждения о нанесении материального ущерба Вы можете распознать по сигнальному
слову:

Сигнальное слово Значение Последствия при несоблюдении

УКАЗАНИЕ Предупреждает о возможной опасной
ситуации

Возможен материальный ущерб

Таб. 3 Степени опасности и их значение (материальный ущерб)

Пример:

УКАЗАНИЕ
Здесь описаны виды и источники угрожающей опасности!
Здесь описаны возможные последствия при несоблюдении предупреждений.
➤ Здесь описаны мероприятия, с помощью которых можно предотвратить нанесение

материального ущерба.

➤ Внимательно прочитать предупреждения и неукоснительно соблюдать их.

1.3.3 Дополнительные указания и символы

Этот символ указывает на очень важную информацию.

1 К этому документу
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Материал Здесь указаны данные о специальном инструменте, эксплуатационных материалах или за‐
пасных частях.

Обязательное условие Здесь описаны обязательные условия для осуществления каких-либо действий.
В данном случае могут указываться меры безопасности, которые помогут Вам предотвра‐
тить возникновение опасных ситуаций.

➤ Этот символ указывает на руководство к действию, состоящее только из одного шага.
Если действия совершаются посредством нескольких шагов, их очередность пронумеро‐
вана.
Информация, касающаяся только одной опции, имеет буквенно-цифровое обозначение
(например: "Опция ob" означает, что этот раздел распространяется только на машины,
оснащенные модулем пуск-останов с "Автоматическим режимом"). Обозначения опций,
встречающихся в данной инструкции, пояснены в инструкции по эксплуатации машины.

Информация о потенциальных проблемах обозначена с помощью вопросительного
знака.
Во вспомогательном тексте указывается причина ...
➤ ... и дается рекомендация по ее устранению.

Этот символ указывает на важную информацию или мероприятия по охране окружаю‐
щей среды.

Дополнительная
информация

Здесь обращают Ваше внимание на последующее описание данной темы.

1 К этому документу
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2 Техника безопасности и ответственность
2.1 Основополагающие сведения

Блок управления SIGMA CONTROL MOBIL изготовлен в соответствии с современным уров‐
нем техники и признанных правил техники безопасности.
В отношении блока управления действуют правила техники безопасности машины, в кото‐
рую он установлен.

2.2 Применение по назначению
SIGMA CONTROL MOBIL предназначена исключительно для управления машинами, осна‐
щенными блоком управления на заводе. Любое другое применение считается применением
не по назначению. Изготовитель не несет ответственности, за возникший в результате этого
материальный ущерб. Риск за это несет только пользователь.
➤ Соблюдать указания данной инструкции по пользованию и инструкции по эксплуатации

машины.
➤ Эксплуатация машины разрешена только в пределах мощности и в соответствии с

допустимыми условиями окружающей среды.

2.3 Применение не по назначению
Неправильное использование может привести к нанесению материального ущерба и/или
(тяжелым) травмам.
➤ Использовать блок управления SIGMA CONTROL MOBIL только по назначению.
➤ Не допускается использование SIGMA CONTROL MOBIL для управления других машин

или установок, для которых он не предусмотрен.

2 Техника безопасности и ответственность
2.1 Основополагающие сведения
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3 Устройство и принцип действия
3.1 Описание блока управления

Блок управления управляет, регулирует, контролирует и защищает машину.
Благодаря блоку управления возможно отображение и настройка параметров необходимых
для эксплуатации машины. Доступ к параметрам зависит от пользовательского уровня.

Регулирование и управление обеспечивают:
■ оптимальную загрузку двигателя в зависимости от действительной потребности в сжа‐

том воздухе подключенных потребителей.

Контрольная функция обеспечивает:
■ контроль компонентов двигателя и компрессора, подлежащих техобслуживанию, с по‐

мощью счетчика.
■ отображение предупреждений и указаний о предстоящем техобслуживании на дисплее

SIGMA CONTROL MOBIL.

Защитная функция обеспечивает:
■ Автоматическое отключение машины при возникновении неисправностей, которые могут

привести к повреждению машины (например, высокое давление, высокая температура).

3.2 Кнопки и индикация SIGMA CONTROL MOBIL

Рис. 6 Изображение кнопок и индикации панели управления

3 Устройство и принцип действия
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Позиция Символ Наименование Функция Индикация
светодиода

1 Кнопка «Квит». Кнопка подтвер‐
ждения.
Квитирование отоб‐
ражаемого сообще‐
ния.

Мигает при про‐
явлении сооб‐
щения, ожида‐
ние квитирова‐
ния.

2 Кнопка «Информация» Отображение памя‐
ти сообщений.

Светится при
появлении сооб‐
щения.

3
1 2 3

Кнопка «Меню» Переход в главное
меню.

–

4 Кнопки
«Изменение значения»
Кнопки «ВЛЕВО»
и «ВПРАВО»

Изменение значе‐
ния параметра,
перемещение вле‐
во и вправо.

–

5 Кнопки «ВВЕРХ»
и «ВНИЗ»

Перелистывать ме‐
ню вверх или вниз.

–

6 Кнопка «ESC» Возврат в более
верхний уровень
меню.
Выход из режима
изменения без со‐
хранения.

–

7 Кнопка «ВВОД» Вход в выбранное
подменю.
Подтверждение
операции ввода.

–

8 Кнопка «Стоп» Остановка машины. Светится непре‐
рывно.

9 Кнопка «Пуск». Запуск машины. Мигает: готов‐
ность к пуску.
Непрерывно
светится: двига‐
тель работает.

3 Устройство и принцип действия
3.2 Кнопки и индикация SIGMA CONTROL MOBIL
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Позиция Символ Наименование Функция Индикация
светодиода

10 Кнопка «Нагрузка» Переключение
между режимами
работы НАГРУЗКА
и ХОЛОСТОЙ ХОД.

Мигание кнопки
означает готов‐
ность к переклю‐
чению в режим
НАГРУЗКИ.
Непрерывно
светится, если
машина рабо‐
тает в режиме
НАГРУЗКИ.

11 – Панель индикации или
дисплей

Графический дисп‐
лей.

–

Таб. 4 Кнопки и индикация панели управления

3.3 Описание принципа действия SIGMA CONTROL MOBIL

3.3.1 Отображение на дисплее

Описание панели индикации:
■ графический дисплей
■ монохромное изображение
■ 128 x 64 пиксель

Начальное отображение:

При загрузке блока управления на дисплее отображается следующее:

Рис. 7 Начальное отображение на дисплее

Предварительный накал:

При температуре ниже 0 °C осуществляется предварительный прогрев двигателя с по‐
мощью электронной системы управления. Время предварительного накала регулируется
сенсором окружающей температуры.

Рис. 8 Система предварительного накала свечей

3 Устройство и принцип действия
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№: 9_9492 20 R
Инструкция по эксплуатации управления    Управление
SIGMA CONTROL MOBIL 3.00 7



Отображение сообщений перед запуском:

При включении машины отображаются сообщения, находящиеся в памяти сообщений с мо‐
мента последнего отключения.

Вид сообщения Действия

Неисправность ➤ Устранить неисправность.
➤ Нажать кнопку «Квит».
Сообщение пропадет, запуск двигателя возможен.

Предупреждение ➤ Нажать кнопку «Квит».
Сообщение пропадет, запуск двигателя возможен.

Техническое обслуживание ➤ Нажать кнопку «Квит».
Сообщение пропадет, запуск двигателя возможен.

Таб. 5 Отображаемые сообщения перед запуском

Пояснения относительно сообщений указаны в разделе 3.4.3.

Отображение рабочих режимов:

После включения машины на дисплее блока управления появляется отображение рабочих
режимов.
Изображение переключается самостоятельно в зависимости от рабочего режима машины.
Отображение осуществляется посредством графических символов и алфавитно-цифровых
знаков. Представленные символы несут в совокупности логический смысл.
При отображении рабочих режимов дисплей разделен на две части. Совокупное изображе‐
ние включает в себя всегда текущую конечную температуру сжатия, отображаемую в верх‐
ней части дисплея. В нижней части отображается соответствующий режим работы машины.

Рис. 9 Пример отображения рабочих режимов на дисплее
A Отображение рабочих режимов (при нажатии кнопок «ВВЕРХ»/«ВВНИЗ»)
B Пример отображения готовности к пуску

3 Устройство и принцип действия
3.3 Описание принципа действия SIGMA CONTROL MOBIL
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Отображение текущих рабочих характеристик:

Отображение Пояснение

A1 Конечная температура сжатия (КТС)

A2 Давление маслоотделителя (МО)

A3 Частота вращения двигателя

A4 Рабочие часы

A5 Температура охлаждающей жидкости

A6 Уровень AdBlue (только в M250/M350)

Таб. 6 Рабочие параметры

Отображение рабочих состояний:

В нижней части дисплея отображается текущее рабочее состояние машины. Возможные ра‐
бочие состояния:

Позиция Рабочее состояние Индикация Пояснение

B1 Готовность к запус‐
ку

Машина может быть запущена.

B2 Режим
ХОЛОСТОГО ХОДА

Машина работает в режиме
ХОЛОСТОГО ХОДА.

B3 Разбег Двигатель набирает номинальные
обороты.

B4 Режим НАГРУЗКА Машина работает в режиме
НАГРУЗКИ.

B5

 60s
Период до останова Режим охлаждения, отображение

времени охлаждения.
Таймер установлен на 60 секунд.

B6

 
Режим охлаждения
при перегреве

Режим охлаждения при перегреве
компрессора или охлаждающей жид‐
кости двигателя.

B7

 7bar
Противодавление Отображается остаточное давление

в маслоотделителе, машина не мо‐
жет быть запущена.
Отображение в барах или psi, в зави‐
симости от настроек в меню.

B8

 20s
Блокировка запуска Блокировка запуска, на дисплее отоб‐

ражается время до "нового пуска".
Таймер установлен на 20 секунд.

МО = маслоотделитель

Таб. 7 Отображение рабочих состояний
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3.3.2 Порядок функционирования SIGMA CONTROL MOBIL

Функции Кнопка Отображение Пояснение

Готовность к рабо‐
те:

Мигает кнопка «Пуск».

Пуск:
➤ Нажать кнопку

«Пуск».

Осуществляется автоматиче‐
ский пуск двигателя.
Максимальное время запуска
15 секунд.
При достижении пусковых
оборотов стартер отключает‐
ся.

Двигатель рабо‐
тает:

Кнопка «Пуск» светится.

Режимы прогрев/
ХОЛОСТОЙ ХОД:

Машина работает в режиме
ХОЛОСТОГО ХОДА до дости‐
жения заданных значений
КТС и ТОЖД.
Если значения обоих темпе‐
ратур ниже заданных, машина
не может переключиться в ре‐
жим НАГРУЗКИ.
Мигание кнопки «нагрузка»
означает готовность к пере‐
ключению в режим
НАГРУЗКИ.

Режим НАГРУЗКА:
➤ Нажать кнопку

«Нагрузка».

Машина переключается в ре‐
жим НАГРУЗКИ.
Кнопка «Нагрузка» светится.

Настройка давле‐
ния: 7.5 bar

5.0 bar 10.0 bar

Настройка давления на выхо‐
де.

КТС = конечная температура сжатия; ТОЖД = Температура охлаждающей жидкости двига‐
теля
Значения температуры приведены в разделе "Технические характеристики" инструкции по
эксплуатации машины
МО = маслоотделитель

3 Устройство и принцип действия
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Функции Кнопка Отображение Пояснение

либо
Период до остано‐
ва:
➤ Нажать кнопку

«Нагрузка».

Машина переключается в
Безнагрузочный режим:
■ Двигатель работает на

ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ.
■ Сбрасывается давление в

машине.

Мигает кнопка «Нагрузка».

или
Стоп:
➤ Подержать на‐

жатой кнопку
«Стоп» более
одной секун‐
ды.

 60s

 7bar

 20s

Машина переключается в
Безнагрузочный режим:
■ Двигатель работает на

ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ.
■ Сбрасывается давление в

машине.

Отображение времени для
охлаждения.
Мигает кнопка «Нагрузка».

Если давление в МО > 1 бар:
■ На дисплее отображается

Противодавление.

Если давление в МО ≤ 1 бар:
■ На дисплее отображается

Готовность к пуску.
■ Мигает кнопка «Пуск».

или
Аварийная оста‐
новка:
➤ Нажать два

раза кнопку
«Стоп».

■ Двигатель выключится.
■ Мигает кнопка «Пуск».

Ошибочный пуск,
прерывание пуска:  20s

При ошибочном пуске или
прерывании пуска активирует‐
ся Блокировка повторного
включения.
На дисплее отображается
время до нового пуска.

КТС = конечная температура сжатия; ТОЖД = Температура охлаждающей жидкости двига‐
теля
Значения температуры приведены в разделе "Технические характеристики" инструкции по
эксплуатации машины
МО = маслоотделитель

Таб. 8 Порядок функционирования SIGMA CONTROL MOBIL

Дополнительная
информация

Порядок функционирования приведен в графическом виде в разделе 7.2.
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3.3.3 Структура меню SIGMA CONTROL MOBIL

Структура меню:

Главное меню Уровень меню 1 Уровень меню 2

Рабочее состояние Главное меню Рабочие характеристики двигателя
Рабочие характеристики компрессора

Меню настроек ==>

Ввод пароля

Режим тестирования двигателя (ECU)

Рабочие параметры генератора

Память сообщений Сообщения о неисправностях

Сообщения о предупреждениях

Сообщения о техобслуживании

Таб. 9 Структура меню SIGMA CONTROL MOBIL

Структура меню настроек:

Уровень меню 2 Уровень меню 3 Уровень меню 4

==> Меню настроек Настройка
отображения единицы измерения

–

Функции управления (защищены паро‐
лем)

Модель установки

Опции

Сервисные функции

Настройки двигателя –

Опции Опция "Модуль пуск-останов"

Опция "Внешний топливный
насос"

Опция "Модуль GSM/GPS"

Таб. 10 Структура меню настроек

Дополнительная
информация

В разделе 7.1 структура меню приведена в графическом виде.

3.4 Структура меню
Нажав на кнопку «Меню» (рис. 6; поз. 3 ) Вы переходите в главное меню блока управления.
Главное меню это верхний уровень меню.
Перейдя в соответствующее подменю Вы можете не только просмотреть текущие сообще‐
ния, параметры двигателя и компрессора, но и изменить настройки.

3 Устройство и принцип действия
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Структура:

Рис. 10 Изображение структуры меню SIGMA CONTROL MOBIL
1 Меню выбора
2 Индикатор кодового уровня
3 Список функций меню

4 Кнопки навигации (меню)
A Величина поля индикации (фон белый)
B Возможности выбора (фон серый)

Меню выбора:

Выбор Меню Символ Описание

1a Главное меню 11 22 33 Вход в меню.
Отображение параметров машины.

1b Меню настроек Настройка параметров машины.

1c Меню управления Для пользователя доступ закрыт.
Защищено паролем.

1d Память сообще‐
ний

В памяти сохраняются сообщения о:
■ неисправностях,
■ предупреждениях,
■ предстоящем техобслуживании.

1e Архив ошибок Отображение неисправностей.
При возникновении неисправности машина автоматиче‐
ски выключается.

1f Архив техобслу‐
живания

Отображение предстоящего техобслуживания.

Таб. 11 Меню выбора

3 Устройство и принцип действия
3.4 Структура меню

№: 9_9492 20 R
Инструкция по эксплуатации управления    Управление
SIGMA CONTROL MOBIL 3.00 13



Список функций меню:

Выбор Символ Значение

3a Характеристики двигателя

3b Характеристики компрессора

3c Настройка параметров

3d Сообщения

3e Пароль

3f Электронный блок управления
(только для сервисного персонала)

3g G Характеристики генератора
(только машины с генератором, опция ga)

Таб. 12 Список функций меню

Кнопки навигации (меню):

Выбор Символ Значение Кнопка

4a Перелистывание меню вверх.

4b Перелистывание меню вниз.

4c Кнопка ввода или перехода в следующее подменю.

Таб. 13 Кнопки навигации (меню)

3.4.1 Главное меню SIGMA CONTROL MOBIL

Перейдя из главного меню в соответствующее подменю Вы можете просмотреть текущие
рабочие параметры машины.
Отображение данных осуществляется в виде графических символов и соответствующих па‐
раметров (значение + единица измерения).
Графические символы могут состоять из нескольких пиктограмм, имеющих логический
смысл.
На каждой странице друг под другом отображаются два параметра машины.

3 Устройство и принцип действия
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Рис. 11 Символы параметров машины
M1 Число оборотов двигателя
M2 Всасываемый (надувочный) воздух дви‐

гателя
M3 Охлаждающая жидкость двигателя
M4 Моторное масло
M5 Уровень топлива
M6 Счетчик рабочих часов

M7 Аккумуляторная батарея
V1 Компрессор
A1 Давление
A2 Температура
A3 Макс. температура
A4 Сенсор

Пример совместного отображения символов:

Отображение Значение символа Параметры

4.6bar
Моторное масло + давление = давление моторного масла 4,5 бар

Таб. 14 Символы для отображения давления моторного масла

Характеристики двигателя:

Характеристики двигателя отображаются на различных страницах. С помощью кнопок-стре‐
лок Вы можете перелистывать отдельные страницы.
На дисплее отображаются следующие данные:

Отображаемая страни‐
ца

Изображение Характеристики двигателя

Страница 1

76° C

4.6bar
Давление масла

Температура охлаждающей жид‐
кости

Страница 2

1800U/min

10:25hh

Рабочие часы
Число оборотов

Страница 3

24V

73%
Уровень топлива

Напряжение аккумулятора

Страница 4

25°C

2.6bar
Давление надувочного воздуха

Температура надувочного возду‐
ха

3 Устройство и принцип действия
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Отображаемая страни‐
ца

Изображение Характеристики двигателя

Страница 5
(только M250/M350)

107°C

0%
Уровень AdBlue

Температура масла

Таб. 15 Отображение характеристик двигателя

Характеристика компрессора:

Характеристики компрессора отображаются на различных страницах. С помощью кнопок-
стрелок Вы можете перелистывать отдельные страницы.
На дисплее отображаются следующие данные:

Отображаемая страни‐
ца

Изображение Характеристики компрессора

Страница 1
90°C

7.5bar

Конечная температура сжатия
(КТС)

Давление маслоотделителя
(МО)

Страница 2
10.5bar

5.0bar 12.5bar

Настройка давления маслоотде‐
лителя (МО)

Таб. 16 Отображение рабочих характеристик компрессора

3.4.2 Меню настроек SIGMA CONTROL MOBIL

Выбрав в главном меню символ "руки" (таблица 11, позиция 1b ) Вы перейдете в меню на‐
строек.

Защита пароля:

Доступ к блоку управления защищен паролем.
При включении блока управления активируется самый низкий уровень доступа (уровень па‐
роля 0).
Доступ к настройкам блока управления или их изменение возможны только после ввода па‐
роля.
Появление на отдельных уровнях меню символьного знака ключа означает кодовый уро‐
вень.

Уровень доступа автоматически возвращается на 0-ой уровень, если в течение 3-х ми‐
нут не нажимается одна из кнопок. Произведенные и не сохраненные в это время на‐
стройки пропадают!

3 Устройство и принцип действия
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Существуют несколько кодовых уровней:

Кодовый уровень Символ Право доступа

0 Без пароля:
■ возможны только операторские настройки

1
1

Пароль пользователя:
■ изменение основных установок двигателя,
■ подтверждение проведенного техобслуживания,
■ временное увеличение давления на 1,5 бар больше ИД

2
2

Пароль сервисной службы:
■ изменение основных установок двигателя,
■ подтверждение проведенного техобслуживания,
■ разблокировка опций,
■ временное увеличение давления на 1,5 бар больше ИД

3
3

Пароль авторизованной службы сервиса:
■ возможно проведение различных настроек.

ИД = Максимальное избыточное рабочее давление машины

Таб. 17 Кодовый уровень

Дополнительная
информация

Сведения относительно ввода пароля приведены в разделе 4.1.

Управление:

Настройки меню блока управления осуществляются с помощью следующих кнопок:

Символ Наименование кнопок Номер позиции
на панели
управления

Действия

Кнопки «ВВЕРХ и ВНИЗ» 5 Поиск отдельных парамет‐
ров.

Кнопки
«Изменение значения»

4 Изменение параметра.

Кнопка «ВВОД» 7 Запоминание настроек.

Кнопка «ESC» 6 Прерывание операции вво‐
да.
Возврат в верхний уровень
меню.

Таб. 18 Управление в меню
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Изображение меню:

Рис. 12 Символы меню настроек
1b Меню настроек
3 Кнопки навигации (меню)
E1 Eдиницы измерения температуры
E2 Единицы измерения давления
E3 Настройки управления (символ ключа,

если пароль не активирован)

E4 Настройки двигателя
E6 Опция: топливный насос (опция не акти‐

вирована)
E7 Опция: модуль пуск-останов (опция не

активирована)
A Величина поля индикации (фон белый)
B Возможности выбора (фон серый)

Единица измерения температуры:

В подменю "Единица измерения температуры" E1  Вы можете установить единицу измере‐
ния температуры.

Возможна индикация температуры в следующих единицах измерения:
■ °C
■ °F
■ K

Единица измерения давления:

В подменю "Единица измерения давления" E2  Вы можете установить единицу измерения
давления.

Возможна индикация давления в следующих единицах измерения:
■ бар
■ psi

Настройки управления:

Меню для обслуживающего персонала не доступно. Проведение изменений в данном подме‐
ню возможно только после ввода пароля с более высоким уровнем доступа.

Настройки двигателя:

В подменю "Настройки двигателя" E4  осуществляется настройка двигателя.

3 Устройство и принцип действия
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Меню для обслуживающего персонала не доступно. Проведение изменений в данном подме‐
ню возможно только после ввода пароля с более высоким уровнем доступа.

Параметры доступные для настройки:
■ время работы стартера
■ время для охлаждения двигателя в "безнагрузочном режиме" (машина работает на

ХОЛОСТОМ ХОДУ).
■ обороты двигателя при ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ.
■ обороты двигателя на ХОЛОСТОМ ХОДУ.

Опция "Модуль пуск-останов":

В подменю "Модуль пуск-останов" E7  Вы можете изменить его параметры.

Возможна установка следующих параметров:
■ продолжительность периода до останова в режиме НАГРУЗКА.
■ продолжительность периода до останова в режиме ХОЛОСТОГО ХОДА.
■ автоматический или ручной режим (только сервисный персонал, уровень пароля 3).

Если машина не оснащена этой опцией, символ в меню настроек перечеркнут. Вход в
подменю невозможен.

Опция "Внешний топливный насос":

Используя подменю "Топливный насос" E6  возможно осуществлять заправку топливного ба‐
ка через внешний топливный насос.

Если машина не оснащена этой опцией, символ в меню настроек перечеркнут. Вход в
подменю невозможен.

3.4.3 Память сообщений SIGMA CONTROL MOBIL

Существует два варианта вызова памяти сообщений:
■ нажатием кнопки «Информация» (рис. 1; поз. 2 ) на панели управления.
■ выбрав в главном меню символ "i" (таб. 11; поз. 1d ).

3 Устройство и принцип действия
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Рис. 13 Память сообщений
1d Память сообщений
R1 Неисправности
R2 Предупреждения
R3 Техобслуживания
R4 Информация о машине

R5 Архив ошибок
3 Кнопки навигации (меню)
A Величина поля индикации (фон белый)
B Возможности выбора (фон серый)

Память сообщений подразделяется на несколько категорий, отображаемых в подменю:

Категория Условное
обозначение

Символ Описание

Неисправно‐
сти

R1 Выключение машины.
Мигает кнопка «Квит».
Светятся кнопки «Информация» и «Стоп».
Машина может быть запущена только, если неисправ‐
ность устранена.
➤ Устранить неисправность.
После нажатия кнопки «Квит» оба светодиода гаснут.

Предупре‐
ждения

R2 Машина не выключается.
Мигает кнопка «Квит».
Светится кнопка «Информация».
После нажатия кнопки «Квит», она погаснет.
Кнопка «Информация» светится до тех пор (также по‐
сле нового пуска), пока не будет устранена причина
появления предупреждения.

Техобслужи‐
вания

R3 Машина не выключается.
Мигает кнопка «Квит».
Светится кнопка «Информация».
После нажатия кнопки «Квит», она погаснет.
Кнопка «Информация» светится до тех пор (также по‐
сле нового пуска), пока не будет проведено техобслу‐
живание и выполнен сброс таймера.
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Категория Условное
обозначение

Символ Описание

Информация
о машине

R4 На дисплее отображаются следующие данные:

Страница 1:
■ Модель установки
■ Давление
■ число оборотов
■ Номер единицы оборудования
■ Номер версии программного обеспечения

Страница 2:
(только для GSM/GPS модема)
■ IMEI
■ Провайдер
■ GSM-местоположение

Архив оши‐
бок

R5 Отображение 10 последних сообщений о неисправ‐
ностях с:
■ кодом неисправности
■ временем появления (рабочий час)

Таб. 19 Классификация памяти сообщений

Навигация в памяти сообщений осуществляется посредством кнопок-стрелок.

Отображение сообщений:

Нижеследующий рисунок является примером отображения отдельных категорий сообщений.

Сообщение о неисправности

Рис. 14 Пример сообщения о неисправности
R1 Память сообщений, категория: неис‐

правность
R6 Код сообщения

R7 Рабочий час появления последнего со‐
общения

R8 Символ, указывающий на ошибку
(например, ошибка датчика температу‐
ры охлаждающей жидкости)

3 Устройство и принцип действия
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предупреждающий сигнал

Рис. 15 Пример сообщения предупреждения
R2 Память сообщений, категория: пред‐

упреждение
R6 Код сообщения

R7 Рабочий час появления последнего со‐
общения

R8 Символ, указывающий на ошибку
(например, высокая температура ком‐
прессора.)

Сервисное сообщение

Рис. 16 Пример сообщения о техобслуживании
R3 Память сообщений, категория: техоб‐

служивание
R6 Код сообщения

R9 Время до предстоящего техобслужива‐
ния

RX Интервал техобслуживания

Код сообщения

Отображаемый на дисплее четырехзначный код сообщения R6  закодирован следующим об‐
разом:

Рис. 17 Структура кода сообщения
a Вид сообщения
b Место появления
c Ключ

3 Устройство и принцип действия
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Более детальная информация относительно структуры кодов сообщений указана в нижесле‐
дующей таблице:

Позиция место Пояснение

a 1-ая позиция Вид сообщения:
■ 1 – ошибка
■ 2 – техобслуживание
■ 3 – предупреждение

b 2-ая позиция Место появления:
■ 1 – двигатель
■ 2 – компрессор
■ 3 – блок управления
■ 4 – прочие

c 3 и 4 позиции Ключ от 00 ... 99

Таб. 20 Структура кода сообщения

Дополнительная
информация

Список всех возможных кодов сообщений SIGMA CONTROL MOBIL указан в разделе 7.3.
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4 Настройка блока управления
4.1 Ввод пароля

При поставке машины пароль не установлен.

■ Уровень пароля 0 (самый низкий уровень доступа)

Для ввода данных или изменения настроек блока управления необходимо ввести следую‐
щий пароль:

■ Уровень пароля 1 (пароль пользователя): 4512

При появлении следующего изображения необходимо ввести пароль:

Рис. 18 Режим ожидания ввода пароля

Курсор мигает на первой позиции пароля.
1. Нажимая кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» выбрать необходимую цифру.
2. Передвинуть курсор на следующую позицию пароля, нажав кнопку «ВПРАВО».

Курсор мигает на следующей позиции пароля.
3. Остальные цифры пароля ввести согласно описанию.
4. Ввести пароль, нажав кнопку «Ввода».

На дисплее появится активированный уровень пароля. Например, как изображено на ри‐
сунке 19.

Если уровень пароля не активирован: возможно неправильно введен пароль.
➤ Повторно ввести пароль.

При ошибочном вводе курсор можно передвинуть с помощью кнопок «ВЛЕВО» или
«ВПРАВО» на необходимую позицию пароля.

Рис. 19 Уровень 1 активирован

1. Провести корректировку пароля.
2. Ввести новый пароль, нажав кнопку «Ввода».

На дисплее появится активированный уровень пароля.

Через три минуты после последнего нажатия на кнопки, уровень пароля снова блоки‐
руется. Произведенные и не сохраненные в это время настройки пропадают!
Ввод пароля для других уровней осуществляется аналогично.

4 Настройка блока управления
4.1 Ввод пароля
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4.2 Настройка параметров
Настройка или изменение параметров осуществляются в меню настроек блока управления.
■ Выбрать <Главное меню => Меню настроек>.
■ Управление меню настроек описано в разделе 3.4.2.
■ Некоторые подменю защищены паролем.

1. Используя кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» перейти в необходимое подменю, в котором нуж‐
но изменить параметр.

2. Кнопками «ВПРАВО» и «ВЛЕВО» установить необходимое значение параметра.
3. Кнопкой «Ввод» подтвердить и сохранить настройку.

Отмена любого действия производится с помощью кнопки «ESC».

4.2.1 Настройка отображения единиц измерения

В меню "Настройки единиц измерения" можно изменить следующие параметры:
■ Единицы измерения температуры
■ Единицы измерения давления

Соответствующая единица измерения переставляется только один раз, на остальных
страницах изменение происходит автоматически. Настройки сохраняются также после
выключения.

Обязательное условие Блок управления включен
<Главное меню =>Меню настроек => Настройки единиц измерения> выбрано

Настройка единицы измерения температуры:

В подменю "Единица измерения температуры" E1  Вы можете установить единицу измере‐
ния температуры.

Рис. 20 Настройка отображения температуры
E1 Меню настройки единицы измерения

температуры
T1 Единица измерения °C (установлена)
T2 Единица измерения °F
T3 Единица измерения К

3 Кнопки навигации (меню)
A Величина поля индикации (фон белый)
B Возможности выбора (фон серый)

1. Нажатием кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выбрать необходимую единицу измерения.
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2. Нажать кнопку «Ввода».
После этого настройка будет сохранена.

3. Для возврата в главное меню нажать кнопку «ESC» несколько раз.
Изображение на дисплее переключается в Отображение рабочих режимов.

Настройка единицы измерения давления:

В подменю "Единица измерения давления" E2  Вы можете установить единицу измерения
давления.

Рис. 21 Меню настройки единицы измерения давления
E2 Меню настройки единицы измерения

давления
D1 Единица измерения бар (установлена)
D2 Единица измерения psi

3 Кнопки навигации (меню)
A Величина поля индикации (фон белый)
B Возможности выбора (фон серый)

1. Нажатием кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выбрать необходимую единицу измерения.
2. Нажать кнопку «Ввода».

После этого настройка будет сохранена.
3. Для возврата в главное меню нажать кнопку «ESC» несколько раз.

Изображение на дисплее переключается в Отображение рабочих режимов.

Регулировка давления на дисплее может быть заблокирована после ввода пароля по‐
льзователя (уровень пароля 1). Последнее установленное номинальное давление ос‐
танется без изменений.

4.2.2 Настройка давления на выходе

Настройка давления на выходе осуществляется с помощью элементов блока управления.
Настройка производится шагом 0,1 бар с отображением на шкале настройки на дисплее.

Существуют две возможности входа в меню настроек давления на выходе:
■ через быстрое меню

■ через структурное меню

Быстрое меню:

Обязательное условие Режим НАГРУЗКА
<Главное меню> (рабочие параметры) выбрано

4 Настройка блока управления
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➤ Нажать одну из кнопок «ВЛЕВО» или «ВПРАВО».
Меню настроек давления на выходе будет выбрано.

Вход через структурное меню:

Обязательное условие Режим НАГРУЗКА
<Главное меню => Рабочие характеристики компрессора> выбрано
Настройка выходного давления производится в подменю "Настройка давления маслоотдели‐
теля (МО)".

Рис. 22 Выбор меню "Настройка давления маслоотделителя (МО)"
1a Главное меню
2b Характеристики компрессора
3 Кнопки навигации (меню)

1. Выбрать символ "Характеристики компрессора" и нажать кнопку «Ввод».
2. Нажать одну из кнопок «ВВЕРХ» или «ВНИЗ».

Меню настроек давления на выходе будет выбрано.

Настройка давления:

■ Давление может быть установлено только ниже, чем максимальное избыточное ра‐
бочее давление (номинальное давление) машины.

■ Введя пароль можно увеличить давление на 1,5 бара больше, чем максимальное
избыточное рабочее давление.

■ Эта настройка является временной, возврат к максимальному избыточному рабоче‐
му давлению произойдет:

─ по истечении трех минут, если не нажимать кнопки,
─ после выключения блока управления.
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Рис. 23 Настройка давления на выходе
4 Меню "Настройка давления маслоотде‐

лителя (МО)"
5 Минимальное избыточное рабочее да‐

вление (нижняя граница)
6 Шкала настройки с отметками

7 Максимальное избыточное рабочее да‐
вление (верхняя граница)

8 Установленное значение

➤ Кнопками «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» установить необходимое давление на выходе и про‐
контролировать на манометре панели управления.

Установленное значение давления на выходе сохраняется при выходе из меню на‐
строек.

➤ Нажать кнопку «ESC».
Необходимое давление на выходе установлено и изображение на дисплее переключает‐
ся в "Отображение рабочих режимов".

4.2.3 Настройка двигателя

Меню для обслуживающего персонала не доступно. Проведение изменений в данном подме‐
ню возможно только после ввода пароля.

Возможна установка следующих параметров:
■ время работы стартера (пользователь, уровень пароля 1).
■ время для охлаждения двигателя в "безнагрузочном режиме" (пользователь, уровень па‐

роля 1).

Следующие параметры настраиваются только сервисным персоналом:
■ обороты двигателя при НАГРУЗКЕ (уровень пароля 3).
■ обороты двигателя на ХОЛОСТОМ ХОДУ (уровень пароля 3).

При проведении сервисных работ или испытаний возможна временная настройка обо‐
ротов двигателя для НАГРУЗКИ и ХОЛОСТОГО ХОДА. Эти настройки не сохраняются
и после выключения блока управления пропадают!

Обязательное условие Блок управления включен
<Главное меню => Меню настроек => Подменю "Настройки двигателя"> выбрано

4 Настройка блока управления
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Рис. 24 Меню настроек двигателя
E4 Меню настроек двигателя
U1 Время работы стартера
U2 Максимальное время охлаждения
U3 Число оборотов при НАГРУЗКЕ

U4 Число оборотов на ХОЛОСТОМ ХОДУ
3 Кнопки навигации (меню)
A Величина поля индикации (фон белый)
B Возможности выбора (фон серый)

Настройка времени работы стартера:

Устанавливаемое время работы стартера: 15 – 45 с.

Для эксплуатации при температуре ниже 0 °C (зимняя эксплуатация) необходимо уста‐
новить время работы стартера.

1. Нажатием кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выбрать "Время работы стартера" U1 .
2. Нажатием кнопок «ВПРАВО» и «ВЛЕВО» установить необходимое время.
3. Нажать кнопку «Ввода».

После этого настройка будет сохранена.
4. Нажать «ESC» несколько раз.

Изображение на дисплее переключается в Отображение рабочих режимов.

Настройка максимального времени охлаждения:

Время охлаждения (период до останова) зависит от температуры охлаждающей жидко‐
сти двигателя и от конечной температуры сжатия компрессора. Оно регулируется авто‐
матически между минимальным значением 10 секунд и установленным максимальным
временем охлаждения.

После нажатия кнопки «Стоп» машина переключается в "безнагрузочный режим" и после ус‐
тановленного времени отключается.
Максимальное время охлаждения можно установить между: 10 – 300 с.
1. Нажатием кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выбрать "Время охлаждения" U2 .
2. Нажатием кнопок «ВПРАВО» и «ВЛЕВО» установить необходимое время.
3. Нажать кнопку «Ввода».

После этого настройка будет сохранена.
4. Нажать «ESC» несколько раз.

Изображение на дисплее переключается в Отображение рабочих режимов.
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Настройка числа оборотов при НАГРУЗКЕ:

В этом подменю возможно настроить число оборотов при НАГРУЗКЕ.
1. Нажатием кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выбрать "Число оборотов при НАГРУЗКЕ" U3 .
2. Нажатием кнопок «ВПРАВО» и «ВЛЕВО» установить необходимое число оборотов.
3. Нажать кнопку «Ввода».

После этого настройка будет сохранена.
4. Нажать «ESC» несколько раз.

Изображение на дисплее переключается в Отображение рабочих режимов.

При выключении блока управления настройки числа оборотов пропадают!

Настройка числа оборотов на ХОЛОСТОМ ХОДУ:

1. Нажатием кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выбрать "Число оборотов на ХОЛОСТОМ ХОДУ"
U4 .

2. Нажатием кнопок «ВПРАВО» и «ВЛЕВО» установить необходимое число оборотов.
3. Нажать кнопку «Ввода».

После этого настройка будет сохранена.
4. Нажать «ESC» несколько раз.

Изображение на дисплее переключается в Отображение рабочих режимов.

При выключении блока управления настройки числа оборотов пропадают!

4.2.4 Опция ob
Изменение параметров опции "Модуль пуск-останов"

Возможна установка следующих параметров:
■ продолжительность периода до останова в режиме НАГРУЗКА
■ продолжительность периода до останова в режиме ХОЛОСТОГО ХОДА
■ автоматический или ручной режим (только сервисный персонал, уровень пароля 3)

Невозможно запрограммировать время для управления режимом прогрева между
включением и НАГРУЗКОЙ. Как только конечная температура сжатия (КТС) достигает
20 °C, происходит автоматическое переключение в режим НАГРУЗКИ.
* Значения температуры приведены в разделе "Технические характеристики" инструк‐
ции по эксплуатации машины.

Обязательное условие Блок управления включен
<Главное меню => Меню настроек => Опции => Подменю опции "Модуль пуск-останов"> вы‐
брано

4 Настройка блока управления
4.2 Настройка параметров
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Рис. 25 Настройки модуля пуск-останов
E7 Настройки модуля пуск-останов
S1 Период до останова при нагрузке
S2 Безнагрузочный режим
S3 Автоматический или ручной режим

(сервис, уровень пароля 3)

3 Навигация и настройка
A Величина поля индикации (фон белый)
B Возможности выбора (фон серый)

Настройка периода до останова при нагрузке:

1. Нажимая кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выбрать "период до останова при нагрузке" S1 .
2. Нажатием кнопок «ВПРАВО» и «ВЛЕВО» установить необходимое время.
3. Нажать кнопку «Ввода».

После этого настройка будет сохранена.
4. Нажать кнопку «ESC».

Изображение на дисплее переключается в Отображение рабочих режимов.

Настройка безнагрузочного режима:

1. Нажимая кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выбрать "безнагрузочный режим" S2 .
2. Нажатием кнопок «ВПРАВО» и «ВЛЕВО» установить необходимое время.
3. Нажать кнопку «Ввода».

После этого настройка будет сохранена.
4. Нажать кнопку «ESC».

Изображение на дисплее переключается в Отображение рабочих режимов.

4.3 Квитирование сообщений о неисправностях, предупреждениях
и техобслуживании
Информация, получаемая блоком управления, отображается на дисплее в виде сообщения.
Одновременно происходит сохранение сообщений в памяти блока управления.

Дополнительная информация относительно памяти сообщений указана в разделе
3.4.3.

4.3.1 Квитирование сообщений о неисправностях

При появлении сообщения о неисправности происходит следующее:
■ машина выключается и не может быть запущена.

4 Настройка блока управления

4.3
Квитирование сообщений о неисправностях, предупреждениях и
техобслуживании
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■ Светятся кнопки «Информация» и «Стоп».
■ Мигает кнопка «Квит».

Обязательное условие Неисправность устранена.

➤ Квитировать сообщение кнопкой «Квит».
Кнопки «Информация»,«Стоп» и «Квит» гаснут.

4.3.2 Квитирование предупреждений и сообщений о техобслуживании

При появлении предупреждения или сообщения о предстоящем техобслуживании происхо‐
дит следующее:
■ Светится кнопка «Информация».
■ Мигает кнопка «Квит».

Обязательное условие Опасность возникновения неисправности устранена.
Техобслуживание выполнено.

➤ Квитировать сообщение кнопкой «Квит».
Кнопка «Квит» погаснет, кнопка «Информация» продолжает светится.

После нового пуска машины кнопка «Информация» продолжает светится до устране‐
ния ошибки или выполнения техобслуживания.
После проведения техобслуживания необходимо сбросить таймер техобслуживания.

4.4 Сброс таймера техобслуживания
Каждый таймер техобслуживания сбрасывается отдельно. Возможен сброс только того тай‐
мера, который отображается на дисплее блока управления.

Сброс таймера техобслуживания возможен после ввода пароля.

Существует два варианта входа в таймер техобслуживания:

■ после перезапуска блока управления через сообщения
■ через структурное меню

Обязательное условие Техобслуживание выполнено.

Вход в таймер техобслуживания после перезапуска блока управления:

Обязательное условие Машина выключена.

1. Включить поворотный выключатель «Питание ВКЛ».
Происходит загрузка блока управления и на дисплее появляется стартовая страница.
Сообщения о техобслуживании отображаются по отдельности.

2. Используя кнопки выбрать выполненные работы по техобслуживанию.
При появлении сообщения о техобслуживании светится кнопка «Информация».

4 Настройка блока управления
4.4 Сброс таймера техобслуживания
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Вход в таймер техобслуживания через структурное меню:

1. Нажать кнопку «Главного меню».
2. Используя кнопки выбрать символ i 1d  и нажать кнопку «Ввод».

Память сообщений выбрана.
3. Используя кнопки выбрать подменю "Техобслуживание" R3  и нажать кнопку «ВВОД».

На дисплее появится таймер техобслуживания.
4. Используя кнопки выбрать выполненные работы по техобслуживанию.

При появлении сообщения о техобслуживании светится кнопка «Информация».

Сброс таймера техобслуживания:

Сброс таймера техобслуживания возможен после ввода пароля уровня 1 (уровень пользова‐
теля) или выше.

Сведения относительно ввода пароля приведены в разделе 4.1.

1. Одновременно подержать нажатой кнопки «Квит» и «Ввод» в течение 2 секунд.
Если пароль не был введен, автоматически появляется поле для ввода пароля:

Рис. 26 Режим ожидания ввода пароля

2. Используя кнопки ввести пароль (например, пароль пользователя 4512).
На экране автоматически появляется выбранное сообщение о техобслуживании.

3. Одновременно подержать нажатой кнопки «Квит» и «Ввод» в течение 2 секунд.
Выбранный таймер техобслуживания сброшен, кнопка «Информации» погаснет.

Введенный пароль действует в течение 3 минут после последнего нажатия на кнопки.
Можно сразу подтвердить следующий вид проведенных работ по техобслуживании и
произвести сброс таймера.

4 Настройка блока управления
4.4 Сброс таймера техобслуживания
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5 Эксплуатация
5.1 Запуск и выключение

Обязательное условие Никто из персонала не работает на машине.
Двери для техобслуживания и панели обшивки закрыты.

Рис. 27 Контрольно-пусковые приборы
1 Защитная крышка панели управления

(внутри наклейка с краткой инструк‐
цией)

2 Манометр давления воздуха на выходе
3 Блок управления

SIGMA CONTROL MOBIL
4 Поворотный выключатель

«Питание ВКЛ»
5 Указатель уровня топлива

6 «Кнопка аварийной остановки»
7 Кнопка «Стоп» 
8 Кнопка «Пуск» 
9 Кнопка «Нагрузка» 
10 Дисплей

5.1.1 Описание краткой инструкции

На внутренней стороне защитной крышки наклеена краткая инструкция, описывающая про‐
цесс пуска и выключения в виде символов.

5 Эксплуатация
5.1 Запуск и выключение
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Рис. 28 Краткая инструкция процесса пуска и выключения (на примере M200)
1 Символы пуска
2 Символы выключения

➤ Открыть защитную крышку и соблюдать шаги, указанные в краткой инструкции.

Отдельные действия подробно описаны ниже.

5.1.2 Ввод машины в работу

Расположение «Разъединителя аккумуляторной батареи» Вы найдете в разделе "Устрой‐
ство и принцип действия" инструкции по эксплуатации машины.
1. Включить «Разъединитель аккумуляторной батареи».

Аккумуляторные батареи подключены к бортовой сети машины.
Машина может быть запущена.

«Кнопка аварийной остановки» находится под панелью управления. В целях безопасности
необходимо проверить ее работоспособность.

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
«Кнопка аварийной остановки» заблокирована!
При возникновении аварийной ситуации невозможно быстро выключить машину.
➤ Проверить функционирование «Кнопки аварийной остановки».
➤ Эксплуатация машины разрешается только с работоспособной

«Кнопкой аварийной остановки».

2. Нажать «Кнопку аварийной остановки».
Если «Кнопка аварийной остановки» не нажимается или не фиксируется:
«Кнопку аварийной остановки» необходимо отогреть.

3. Снова разблокировать «Кнопку аварийной остановки».

Если «Кнопка аварийной остановки» не функционирует несмотря на попытки ее от‐
огреть:
➤ заменить «Кнопку аварийной остановки».

5 Эксплуатация
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5.1.3 Запуск двигателя

УКАЗАНИЕ
Возможно серьезное повреждение двигателя при использовании средств, облегчаю‐
щих "холодный запуск"!
Использование средств для облегчения "холодного запуска", например, эфира или аэ‐
розолей, может привести к выходу из строя двигателя.
➤ Не разрешается использование средств для облегчения "холодного запуска".

Для эксплуатации при температуре ниже 0 °C (зимняя эксплуатация) необходимо уста‐
новить время работы стартера.
Порядок установки приведен в разделе 4.2.3 "Настройка двигателя".

1. Открыть защитную крышку панели управления.
2. Включить поворотный выключатель «Питание ВКЛ».

■ Происходит загрузка блока управления и на дисплее появляется стартовая страница.
■ При температуре ниже 0 °C автоматически включается предварительный прогрев

двигателя.
■ Если на блоке управления не появляются сообщения (см. раздел 3.3, таблица 5), из‐

ображение на дисплее переключается в Отображение рабочих режимов и это озна‐
чает готовность к работе.

■ Кнопка «Пуск» мигает.
3. Нажать кнопку «Пуск».

При достижении заданной температуры машина переключается в режим НАГРУЗКИ.
Значения температуры приведены в разделе "Технические характеристики" инструкции
по эксплуатации машины.

■ Двигатель запускается и работает на ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ до выполнения сле‐
дующих условий:

─ достижения необходимой конечной температуры сжатия (КТС).
─ достижения необходимой температуры охлаждающей жидкости двигателя

(ТОЖД).
■ Кнопка «Пуск» светится, кнопка «Нагрузка» мигает.

4. Нажать кнопку «Нагрузка».
■ Машина переключатся в режим НАГРУЗКИ и готова к работе.
■ Кнопка «Нагрузка» светится.

■ Если преждевременно нажать на кнопку «Нагрузка» до достижения КТС и ТОЖД,
двигатель продолжает работать на ХОЛОСТОМ ХОДУ. При достижении данной
температуры блок управления переключает автоматически в режим НАГРУЗКИ.

■ При ошибочном пуске или прерывании пуска (нажатие
«Кнопки аварийной остановки») на 20 секунд активируется блокировка повторного
включения. Остаток времени до нового пуска отображается на дисплее.

Дополнительная
информация

Порядок функционирования SIGMA CONTROL MOBIL описан в разделе  3.3.2.

5 Эксплуатация
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5.1.4 Выключение машины

УКАЗАНИЕ
Возможен перегрев турбокомпрессора!
Неожиданное выключение двигателя из-за перегрузки может привести к неисправно‐
сти и повреждению турбокомпрессора.
➤ Перед отключением дать двигателю поработать несколько минут на холостых обо‐

ротах, чтобы турбокомпрессор остыл.

Работа машины в режиме "Период до останова":

➤ Подержать нажатой кнопку «Стоп» более одной секунды.
■ Машина переключается в "Безнагрузочный режим", это означает, что двигатель ра‐

ботает на ХОЛОСТОМ ХОДУ, из резервуара маслоотделителя (МО) сбрасывается
воздух.

■ По истечении установленного времени* ("Безнагрузочного режима") машина нахо‐
дится в охлажденном состоянии, двигатель автоматически отключается.
(* см. раздел 4.2.3 "Настройка времени охлаждения")

■ Если давление в маслоотделителе > 1 бар, на дисплее блока управления появляет‐
ся индикация Противодавление.

■ При падении давления, индикация меняется на Готовность к пуску.
■ При отсутствии давления в МО после отключения активируется блокировка повтор‐

ного включения и на дисплее идет обратный отсчет таймера (20 с).

Выключение машины:

Если машина не используется, «Разъединитель аккумуляторной батареи» должен быть
выключен.

1. УКАЗАНИЕ! 
Опасность короткого замыкания!
Возможно повреждение электрического оборудования машины.
➤ «Разъединитель аккумулятора» отключать только при неработающей машине.
➤ «Разъединитель аккумулятора» не использовать в качестве аварийного или главно‐

го выключателя.

2. Выключить поворотный выключатель «Питание ВКЛ».
3. Если дисплей не светится, выключить «Разъединитель аккумулятора».

Аккумуляторные батареи отключены от бортовой сети машины.
4. Закрыть «Краны разбора воздуха» на распределителе сжатого воздуха.
5. Закрыть защитную крышку панели управления и все двери. При необходимости исполь‐

зовать замки.

5.1.5 Выключение машины в аварийной ситуации

При возникновении опасности Вы можете немедленно отключить машину нажав
«кнопку аварийной остановки».

«Кнопку аварийной остановки» для быстрого отключения машины использовать только
в аварийной ситуации.

5 Эксплуатация
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Быстрое выключение машины:

➤ Нажать «Кнопку аварийной остановки».
■ Двигатель мгновенно останавливается.
■ После нажатия «кнопка аварийной остановки» фиксируется.
■ Блокировка повторного включения активирована (время блокировки 20 секунд).
■ Светятся кнопки «Информация» и «Стоп».
■ Мигает кнопка «Квит».

Ввод машины в работу:

После устранения неисправности машина должна быть разблокирована.

Обязательное условие Неисправность устранена.

➤ Разблокировать «кнопку аварийной остановки».
➤ Квитировать сообщение о неисправности кнопкой «Квит».

Кнопки «Информация»,«Стоп» и «Квит» гаснут.
Теперь Вы можете снова запустить машину.

5.2 Отображение рабочих характеристик машины
Обязательное условие Блок управления включен

Рис. 29 Меню рабочих характеристик
1a Главное меню
2a Характеристики двигателя
2b Характеристики компрессора
3 Кнопки навигации (меню)

4 Прочие подменю
A Величина поля индикации (фон белый)
B Возможности выбора (фон серый)

Отображение рабочих характеристик двигателя:

Характеристики двигателя отображаются в четырех различных меню. С помощью кнопок-
стрелок Вы можете перелистывать отдельные страницы каждого меню.

Обязательное условие <Главное меню => Рабочие характеристики двигателя> выбрано

1. Выбрать символ "Характеристики двигателя" 2a  и нажать кнопку «Ввод».
2. Нажатием кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выбрать необходимое меню.

Дополнительная
информация

Информация относительно меню характеристик двигателя указана в разделе 3.4.1.

5 Эксплуатация
5.2 Отображение рабочих характеристик машины

38
Инструкция по эксплуатации управления    Управление
SIGMA CONTROL MOBIL 3.00 №: 9_9492 20 R



Отображение рабочих характеристик компрессора:

Характеристики компрессора отображаются в двух различных меню. С помощью кнопок-
стрелок Вы можете перелистывать отдельные страницы каждого меню.

Обязательное условие <Главное меню => Рабочие характеристики компрессора> выбрано

1. Выбрать символ "Характеристики компрессора" 2b  и нажать кнопку «Ввод».
2. Нажатием кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выбрать необходимое меню.

Дополнительная
информация

Информация относительно меню характеристик компрессора указана в разделе 3.4.1.

Выход из меню:

➤ Нажать кнопку «ESC».
Изображение на дисплее переключается в Отображение рабочих режимов.

5.3 Опция va
Описание работы опции "Внешний топливный насос"

Обязательное условие Внешняя топливная емкость заправлена и подключена.
Блок управления включен
<Главное меню => Меню настроек => Опции => Подменю опции "Внешний топливный на‐
сос"> выбрано

Рис. 30 Символы топливного насоса
E7 Меню настроек топливного насоса
7 Включение/выключение насоса

(кнопка «Ввода» на панели управления)

➤ Обеспечить заправку и подключение внешней топливной емкости.

5.3.1 Активирование топливного насоса

➤ Нажать кнопку «Ввода» 7 .
Топливный насос активирован.

Результат При снижении уровня в топливном баке до отметки "минимальный уровень топлива" блок
управления включает топливный насос и происходит подача топлива из внешней топливной
емкости в бак.

5 Эксплуатация
5.3 Описание работы опции "Внешний топливный насос"
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При повышении уровня в топливном баке до отметки "максимальный уровень топлива" блок
управления выключает топливный насос.
Если в течение определенного времени не происходит повышение уровня топлива, насос
отключается и на дисплее появляется соответствующее сообщение.

Выход из меню:

➤ Нажать кнопку «ESC».
Изображение на дисплее переключается в Отображение рабочих режимов.

5.3.2 Деактивирование топливного насоса

➤ Нажать кнопку «Ввода» 7 .
Топливный насос деактивируется.

Выход из меню:

➤ Нажать кнопку «ESC».
Изображение на дисплее переключается в Отображение рабочих режимов.

5 Эксплуатация
5.3 Описание работы опции "Внешний топливный насос"
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6 Обработка сообщений блока управления
SIGMA CONTROL MOBIL
Существует 3 вида сообщений:

■ сообщения о неисправности, см. раздел 6.1.
■ предупреждающие сообщения, см. раздел 6.2.
■ сообщения о техобслуживании, см. раздел 6.3.

Сообщения, которые действительны для Вашей машины, зависят от индивидуального ис‐
полнения машины и настроек блока управления.

6.1 Сообщение о неисправности на блоке управления (машина
выключена)
Неисправности, при которых машина автоматически выключается.
Мигает кнопка «Квит». Светятся кнопки «Информация» и «Стоп».

После устранения неисправности сообщение должно быть квитировано, в противном
случае пуск машины не произойдет.

Дополнительная
информация

Сведения относительно квитирования сообщений о неисправности приведены в разделе 4.3.

Коды сообщений, 1100 – 1199 "Ошибки двигателя":

Код Значение Меры ИЭ
машины,
раздел

Помощь в устранении

Специали‐
зирован‐
ная ма‐
стерская

Сервисная
служба

KAESER

1100 Давление масла. Проверить уровень ма‐
сла в двигателе.

Техобслу‐
живание

– –

Проверить давление
масла двигателя.

– X –

Проверить датчик да‐
вления масла.

– X X

1101 Неисправность датчика
давления масла.

Заменит датчик. – X X

ИЭ машины = см. инструкцию по эксплуатации машины
SCM – SIGMA CONTROL MOBIL

6 Обработка сообщений блока управления
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Код Значение Меры ИЭ
машины,
раздел

Помощь в устранении

Специали‐
зирован‐
ная ма‐
стерская

Сервисная
служба

KAESER

1110 Высокая температура
охлаждающей жидко‐
сти.

Проверить уровень
охлаждающей жидко‐
сти.

Техобслу‐
живание

– –

Почистить радиатор. Техобслу‐
живание

– –

Проверить систему во‐
дяного охлаждения.

– X X

1111 Низкий уровень охлаж‐
дающей жидкости.

Проверить уровень
охлаждающей жидко‐
сти.

Техобслу‐
живание

– –

1112 Неисправность датчика
температуры охлаж‐
дающей жидкости.

Заменит датчик. – X X

1120 Высокое/низкое давле‐
ние надувочного возду‐
ха.

Проверить давление
надувочного воздуха.

– X X

1121 Слишком высокая тем‐
пература надувочного
воздуха.

Проверить условия в
месте установки.
Дать машине остыть.

Условия
установки
и эксплуа‐

тации

– –

Почистить радиатор. Техобслу‐
живание

– –

1122 Неисправность датчика
давления надувочного
воздуха.

Заменит датчик. – X X

1123 Неисправность датчика
температуры надувоч‐
ного воздуха.

Заменит датчик. – X X

1130 Низкий уровень топли‐
ва.

Заправить. – – –

1131 Высокая температура
топлива.

Дать машине остыть. – – –

1132 Низкое давление топли‐
ва.

Провести проверку. – X X

Очистить/заменить то‐
пливный фильтр.

Техобслу‐
живание

– –

1133 Неисправность темпе‐
ратурного датчика то‐
плива.

Заменит датчик. – X X

1134 Неисправность датчика
давления топлива.

Заменит датчик. – X X

ИЭ машины = см. инструкцию по эксплуатации машины
SCM – SIGMA CONTROL MOBIL
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Код Значение Меры ИЭ
машины,
раздел

Помощь в устранении

Специали‐
зирован‐
ная ма‐
стерская

Сервисная
служба

KAESER

1135 Ошибка топливного на‐
соса.

Провести проверку. – X X

1140 Ошибка генератора
двигателя.

Провести проверку. – X X

1141 Высокое/низкое напря‐
жение аккумулятора.

Провести техобслужи‐
вание аккумулятора.

Техобслу‐
живание

– –

Проверить систему за‐
рядки аккумуляторной
батареи.

– X X

1150 Общая ошибка электро‐
ники двигателя.

Провести проверку. – X X

1151 Сбой коммуникации
(электроника двигате‐
ля).

Провести проверку. – X X

1152 Сбой коммуникации
(SIGMA CONTROL
MOBIL).

Провести проверку. – – X

1160 Ошибка давления в то‐
пливной рампе.

Провести проверку. – X X

1161 Ошибка датчика числа
оборотов.

Провести проверку. – X X

1170 Ошибка при запуске
(автоматический режим
– 3 ошибочных пуска).

Провести проверку. – – X

ИЭ машины = см. инструкцию по эксплуатации машины
SCM – SIGMA CONTROL MOBIL

Таб. 21 Сообщения о неисправности и меры устранения "Ошибки двигателя"
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Коды сообщений, 1200 – 1299 "Ошибки компрессора":

Код Значение Меры ИЭ
машины,
раздел

Помощь в устранении

Специали‐
зирован‐
ная ма‐
стерская

Сервисная
служба

KAESER

1200 Высокая температура
компрессора.

Проверить условия в
месте установки.
Дать машине остыть.

Условия
установки
и эксплуа‐

тации

– –

Проверить уровень
охлаждающего масла.

Техобслу‐
живание

– –

Почистить радиатор. Техобслу‐
живание

– –

1201 Слишком высокое да‐
вление компрессора.

Провести проверку. – – X

ИЭ машины = см. инструкцию по эксплуатации машины

Таб. 22 Сообщения о неисправности и меры устранения "Ошибки компрессора"

Коды сообщений, 1300 – 1399 "Ошибки блока управления":

Код Значение Меры ИЭ
машины,
раздел

Помощь в устранении

Специали‐
зирован‐
ная ма‐
стерская

Сервисная
служба

KAESER

1300 Ошибка памяти. Провести проверку. – – X

1301 Ошибка кабеля для свя‐
зи с электроникой дви‐
гателя.

Провести проверку. – – X

1302 Ошибка кабеля для свя‐
зи с дисплеем.

Провести проверку. – – X

1303 Превышение темпера‐
туры.

Проверить условия в
месте установки.
Дать машине остыть.

Условия
установки
и эксплуа‐

тации

– –

1304 Напряжение питания. Провести проверку. – – X

ИЭ машины = см. инструкцию по эксплуатации машины

Таб. 23 Сообщения о неисправности и меры устранения "Ошибки блока управления"
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Коды сообщений, 1400 – 1499 "Общие ошибки":

Код Значение Меры См.
раздел

Помощь в устранении

Специали‐
зирован‐
ная ма‐
стерская

Сервисная
служба

KAESER

1400 Аварийная остановка. Разблокировать. 5.1.5 – –

Провести проверку. – – X

1410 Обрыв провода сенсора
давления маслоотдели‐
теля.

Отремонтировать. – – X

1411 Короткое замыкание
сенсора давления ма‐
слоотделителя.

Отремонтировать. – – X

1412 Обрыв провода сенсора
давления впускного кла‐
пана.

Отремонтировать. – – X

1413 Короткое замыкание
сенсора давления впус‐
кного клапана.

Отремонтировать. – – X

1414 Обрыв провода сенсора
температуры компрес‐
сора.

Отремонтировать. – – X

1415 Короткое замыкание
сенсора температуры
компрессора.

Отремонтировать. – – X

1416 Обрыв провода датчика
уровня топлива.

Отремонтировать. – – X

1417 Короткое замыкание
датчика уровня топли‐
ва.

Отремонтировать. – – X

1420 Обрыв провода клапана
сброса давления (п+э).

Отремонтировать. – – X

1421 Короткое замыкание,
клапан сброса давления
(п+э).

Отремонтировать. – – X

1422 Обрыв провода венти‐
ляционно-вспомога‐
тельного клапана (п).

Отремонтировать. – – X

1423 Короткое замыкание,
вентиляционно-вспомо‐
гательный клапан (п).

Отремонтировать. – – X

1424 Обрыв провода клапана
управления впускного
клапана (э).

Отремонтировать. – – X

п - пневматика; э - электроника

6 Обработка сообщений блока управления
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Код Значение Меры См.
раздел

Помощь в устранении

Специали‐
зирован‐
ная ма‐
стерская

Сервисная
служба

KAESER

1425 Короткое замыкание,
клапан управления
впускного клапана (э).

Отремонтировать. – – X

1426 Обрыв провода клапана
системы противозамер‐
зания.

Отремонтировать. – – X

1427 Короткое замыкание,
клапан системы проти‐
возамерзания.

Отремонтировать. – – X

1430 Ручная остановка в ав‐
томатическом режиме.

Разблокировать. 5.1.5 – –

Провести проверку. – – X

1450 Контроль блокировки
блока управления GSM/
GPS.

Разблокировать модуль
GSM/GPS.

– – X

1470 Ошибка при запуске в
автоматическом режи‐
ме.

Провести проверку. – – X

п - пневматика; э - электроника

Таб. 24 Сообщения о неисправности и меры устранения "Общие ошибки"

6.2 Предупреждающие сообщения на блоке управления
Машина не выключается.
Мигает кнопка «Квит». Светится кнопка «Информация».

■ При возникновении предупреждения о перегреве машины, происходит автоматиче‐
ское переключение на ХОЛОСТОЙ ХОД для охлаждения.

■ После устранения неисправности сообщение о предупреждении должно быть кви‐
тировано.

Дополнительная
информация

Сведения относительно квитирования предупреждающих сообщений приведены в разде‐
ле 4.3.

6 Обработка сообщений блока управления
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Коды сообщений, 3100 – 3199 "Предупреждение: двигатель":

Код Значение Меры ИЭ
машины,
раздел

Помощь в устранении

Специали‐
зирован‐
ная ма‐
стерская

Сервисная
служба

KAESER

3100 Слишком низкое давле‐
ние масла двигателя.

Проверить уровень ма‐
сла в двигателе.

Техобслу‐
живание

– –

Проверить давление
масла двигателя.

– X –

Проверить датчик да‐
вления масла.

– X X

3110 Высокая температура
охлаждающей жидко‐
сти.

Проверить уровень
охлаждающей жидко‐
сти.

Техобслу‐
живание

– –

Почистить радиатор. Техобслу‐
живание

– –

Проверить систему во‐
дяного охлаждения.

– X X

3121 Высокая температура
надувочного воздуха.

Проверить условия в
месте установки.
Дать машине остыть.

Условия
установки
и эксплуа‐

тации

– –

Почистить радиатор. Техобслу‐
живание

– –

Проверить датчик да‐
вления надувочного
воздуха.

– X X

3130 Низкий уровень топли‐
ва.

Заправить. – – –

3133 Проверить водоотдели‐
тель топливного фильт‐
ра.

Слить воду из водоот‐
делителя топливного
фильтра.

Техобслу‐
живание

– –

3181 Низкий уровень AdBlue. Долить AdBlue. – – X

3182 Активировано снижение
крутящего момента.

Долить AdBlue. – – X

3183 При пуске двигателя
снижение крутящего мо‐
мента.

Долить AdBlue. – – X

3184 Неисправность сенсора
окружающей температу‐
ры.

Проконтролировать/от‐
ремонтировать.

– – X

ИЭ машины = см. инструкцию по эксплуатации машины

Таб. 25 Предупреждающие сообщения и меры устранения ("Предупреждение: двигатель")
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Коды сообщений, 3200 – 3299 "Предупреждение: компрессор":

Код Значение Меры ИЭ
машины,
раздел

Помощь в устранении

Специали‐
зирован‐
ная ма‐
стерская

Сервисная
служба

KAESER

3200 Высокая температура
компрессора.

Проверить условия в
месте установки.
Дать машине остыть.

Условия
установки
и эксплуа‐

тации

– –

Проверить уровень
охлаждающего масла.

Техобслу‐
живание

– –

Почистить радиатор. Техобслу‐
живание

– –

3201 Слишком высокое да‐
вление компрессора.

Провести проверку. – – X

ИЭ машины = см. инструкцию по эксплуатации машины

Таб. 26 Предупреждающие сообщения и меры устранения ("Предупреждение: компрессор")

6.3 Сообщения о техобслуживании на блоке управления
Периодичность техобслуживания отображается на блоке управления. Сообщение появляет‐
ся за 25 часов до истечения срока предстоящего техобслуживания.
При включении машины на блоке управления светится кнопка «Информация». Кроме того,
мигает кнопка «Квит».

Дополнительная
информация

Сведения относительно квитирования сообщений о техобслуживании приведены в разде‐
ле 4.3. Описание сброса таймера техобслуживания приведено в разделе 4.4.
Описание проведения работ по техобслуживанию приведено в инструкции по эксплуатации
машины в разделе "Техобслуживания".

Коды сообщений, 2100 – 2199 "Техобслуживание двигателя":

Код Значение Меры

2100 Замена моторного масла и фильтра (500ч). Заменить масло в двигателе.

Заменить масляный фильтр двигате‐
ля.

2101 Очистка/замена воздушного фильтра двигате‐
ля (500ч).

Очистить или заменить воздушный
фильтр.

ч = рабочие часы

Таб. 27 Сообщения о техобслуживании и меры устранения ("Техобслуживание двигателя")
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Коды сообщений, 2200 – 2299 "Техобслуживание компрессора":

Код Значение Меры

2200 Замена охлаждающего масла и масляного фильтра
компрессора (1000 ч).

Заменить охлаждающее мас‐
ло.

Заменить масляный фильтр
компрессора.

2201 Очистка/замена воздушного фильтра компрессора
(250ч).

Очистить или заменить воз‐
душный фильтр.

ч = рабочие часы

Таб. 28 Сообщения о техобслуживание и меры устранения ("Техобслуживание компрессора")
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7.3 Коды сообщений SIGMA CONTROL MOBIL
Дополнительная

информация
Меры по устранению причин, вызванных появлением кодов сообщений Вы найдете в разде‐
ле 6.

Структура кода сообщения:

Четырехзначный код сообщений расшифровывается следующим образом:
■ На 1-ом месте – тип сообщения:

─ 1 – ошибка
─ 2 – техобслуживание
─ 3 – предупреждение

■ На 2-ом месте:
─ 1 – двигатель
─ 2 – компрессор
─ 3 – блок управления
─ 4 – прочие

■ На 3 и 4-ом местах – ключ от 00... 99

Ошибка двигателя 1100 – 1199:

Код сообщения Значение

1100 Давление масла.

1101 Неисправность датчика давления масла.

1110 Высокая температура охлаждающей жидкости.

1111 Низкий уровень охлаждающей жидкости.

1112 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости.

1120 Высокое/низкое давление надувочного воздуха.

1121 Слишком высокая температура надувочного воздуха.

1122 Неисправность датчика давления надувочного воздуха.

1123 Неисправность датчика температуры надувочного воздуха.

1130 Низкий уровень топлива.

1131 Высокая температура топлива.

1132 Низкое давление топлива.

1133 Неисправность температурного датчика топлива.

1134 Неисправность датчика давления топлива.

1135 Ошибка топливного насоса.

1140 Ошибка генератора двигателя.

1141 Высокое/низкое напряжение аккумулятора.

1150 Общая ошибка электроники двигателя.

1151 Сбой коммуникации (электроника двигателя).

1152 Сбой коммуникации (SIGMA CONTROL MOBIL).

1160 Ошибка давления в топливной рампе.
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Код сообщения Значение

1161 Ошибка датчика числа оборотов.

1170 Ошибка при запуске (автоматический режим – 3 ошибочных пус‐
ка).

1180 Повреждение дизельного сажевого фильтра.

Таб. 29 Коды сообщений, 1100 – 1199: Ошибка двигателя

Ошибка компрессора 1200 – 1299:

Код сообщения Значение

1200 Высокая температура компрессора.

1201 Слишком высокое давление компрессора.

1202 Слишком высокая температура воздуха на выходе из маслоотде‐
лителя.

Таб. 30 Коды сообщений, 1200 – 1299: "Ошибка компрессора"

Ошибка блока управления 1300 – 1399:

Код сообщения Значение

1300 Ошибка памяти.

1301 Ошибка кабеля для связи с электроникой двигателя.

1302 Ошибка кабеля для связи с дисплеем.

1303 Превышение температуры.

1304 Напряжение питания.

Таб. 31 Коды сообщений, 1300 – 1399: "Ошибка блока управления"

Общие ошибки 1400 – 1499:

Код сообщения Значение

1400 Аварийная остановка.

1410 Обрыв провода сенсора давления маслоотделителя.

1411 Короткое замыкание сенсора давления маслоотделителя.

1412 Обрыв провода сенсора давления впускного клапана.

1413 Короткое замыкание сенсора давления впускного клапана.

1414 Обрыв провода сенсора температуры компрессора.

1415 Короткое замыкание сенсора температуры компрессора.

1416 Обрыв провода датчика уровня топлива.

1417 Короткое замыкание датчика уровня топлива.

1420 Обрыв провода клапана сброса давления (п+э).

1421 Короткое замыкание, клапан сброса давления (п+э).

1422 Обрыв провода вентиляционно-вспомогательного клапана (п).

1423 Короткое замыкание, вентиляционно-вспомогательный клапан (п).
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Код сообщения Значение

1424 Обрыв провода клапана управления впускного клапана (э).

1425 Короткое замыкание, клапан управления впускного клапана (э).

1426 Обрыв провода клапана системы противозамерзания.

1427 Короткое замыкание, клапан системы противозамерзания.

1430 Ручная остановка в автоматическом режиме.

1450 Контроль блокировки блока управления GSM/GPS.

1470 Ошибка при запуске в автоматическом режиме.

Таб. 32 Коды сообщений, 1400 – 1499: "Общие ошибки"

Техобслуживание двигателя 2100 – 2199:

Код сообщения Значение

2100 Замена моторного масла и фильтра (500ч).

2101 Очистка/замена воздушного фильтра двигателя (500ч).

Таб. 33 Коды сообщений, 2100 – 2199: "Техобслуживание двигателя"

Техобслуживание компрессора 2200 – 2299:

Код сообщения Значение

2200 Замена охлаждающего масла и фильтра (1000ч).

2201 Очистка/замена воздушного фильтра компрессора (250ч).

Таб. 34 Коды сообщений, 2200 – 2299: "Техобслуживание компрессора"

Предупреждение: двигатель, 3100 – 3199:

Код сообщения Значение

3100 Низкое давление масла двигателя.

3101 Низкий уровень масла двигателя.

3102 Высокий уровень масла двигателя.

3110 Высокая температура охлаждающей жидкости.

3121 Высокая температура надувочного воздуха.

3130 Низкий уровень топлива.

3133 Проверить водоотделитель топливного фильтра.

3181 Низкий уровень AdBlue.

3182 Активировано снижение крутящего момента.

3183 При пуске двигателя снижение крутящего момента.

3184 Неисправность сенсора окружающей температуры.

Таб. 35 Коды сообщений, 3100 – 3199: "Предупреждение: двигатель"
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Предупреждение: компрессор, 3200 – 3299:

Код сообщения Значение

3200 Высокая температура компрессора.

3201 Слишком высокое давление компрессора.

Таб. 36 Коды сообщений, 3200 – 3299: "Предупреждение: компрессор"
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